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AUX

单独布线连接至芯片AGND
尽量与AUX布线贴近，减少环路面积
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主控内置APA直推喇叭
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外置功放
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外置功放时，音频地耦合点

单独布线连接至芯片AGND
尽量与MIC布线贴近，减少环路面积

音频地

数字地

备注:
1、PD口是专用的spi flash接口。
2、音频地和数字地必须短接，外置功放时请参考原理图中备注。
3、注意软件关机方案时soft-off模式，芯片VDDIO电源一直保持有电压输出。
4、集成class D功放，直推喇叭输出功率0.5W/8欧姆；
5、PA0，PD2上电默认上拉10k，DP和DM上电默认下拉。
6、PA8、PA9为耐高压IO（耐5V）,可用来做功放的MUTE，AB/D类控制，5V输入检测。
7、PA0默认对地长按复位功能。
8、PA13可做MIC的偏置电压，可做普通IO。
9、USBDM/DP口可做普通IO口。
10、DACPO，DACN O可做普通输出。
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AD145A(0/4)-QSOP24
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AD145A0没有内置flash，pin1/2/3分别是PD2/PD1/PD0
AD145A4有内置flash，pin1/2/3分别是PA6/PA5/PA4
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杰理方案咨询(QQ号:371116160，邮箱:sales@yunthinker.com)




